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1. VArKON - EA- 03 ile Başlarken 

A.  Giriş 

VArKONïEA-03 ĸebeke analizºr¿n¿ tercih ettiĵiniz i­in teĸekk¿r ederiz.  

VArKONïEA serisi enerji -ĸebeke analizºrleri, AG ve OG de ihtiya­ duyulan parametreleri ºl­mek, 
izlemek, kayēt altēna almak ve haberleĸmeli modeller i­in bilgisayara veri aktarmak i­in 

tasarlanmēĸlardēr. VArKONïEA-03 Enerji Analizºr¿ bu serinin haberl eĸmeli ve kontaklē modeli olup 

atanabilir dijital ­ēkēĸ kontaĵē ve haberleĸme ihtiyacē olan yerlerde kullanēlēr. 

  

B.  Seçim Tablosu  

 

VArKON -EA-01baz model,  

VArKON -EA-02 kontaklē model, 

VArKON -EA-03  haberleĸmeli model, 
VArKON -EA-04 data logger ºzellikli modellerdir. Detaylar tablodaki gibidir.  

 
 

“VArKON EA” SERİSİ ANALİZÖR SEÇİM TABLOSU  
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C.  Ölçülen Şebeke Parametreleri 
 

VArKONïEA-03  Enerji Analizºr¿ 3 fazlē elektrik ĸebekelerinde b¿t¿n elektriksel paremetreleri 

ºl­mek i­in tasarlanmēĸtēr. Tasarēm aĸamēsēnda kullanēcēlar dikkate alēnarak, kolay kullanēm men¿s¿ne 

ve ºl­me hassasiyetine dikkat edilmiĸtir.   

 

 
EA- 03 Enerji analizörü ile ölçülen ve gösterilen parametreler aşağıdaki gibidir: 

 

no  Parametre  Sembol  

1  3 Hat gerilimler i (faz -nºtr max. min. demand)  (U -L1, U -L2, U -L3)  

2  3 Faz gerilimleri (faz - faz max. min. demand)    (U -L12, U -L23, U -L31)  

3  3 Faz akēmlar (ayrē ayrē max. min. demand)    (I -L1, I -L2, I -L3)  

4  Nºtr akēmē (I -Mp)  

5  Frekans  (Fr)  

6  Aktif g¿­ler (3 faz ayrē ayrē, toplam)   (P-L1, P -L2, P -L3, P)  

7  Reaktif g¿­ler (3 faz ayrē ayrē, toplam)  (Q-L1, Q -L2, Q -L3, Q)  

8  Gºr¿nen g¿­ler (3 faz ayrē ayrē, toplam)  (S -L1, S -L2, S -L3, S)  

9  G¿­ faktºr¿ (3 faz ayrē ayrē, toplam)   (PF-L1, PF-L2, PF-L3, PF)  

10  G¿­ faktºr¿nden ayrē olarak 3 faz cosű ºl­¿mleri  (cosű -L1, cos ű -L2, cos ű -L3)  

11  Enerji oranlarē (%E -L1, %E -L1, %E -L3, %E)  

12  Anlēk g¿­ oranlarē (y¿zdesel tanű)  (%L1, %L1, %L3, % Ǵ)  

13  Hat gerilim harmonikleri (3 faz, 63ôe kadar) (U_THD, U_HAR -02éU_HAR-63)  

14  Akēm Harmonikleri  (3 faz, 63ôe kadar)  (I_THD, I_HAR -02éI_HAR-63)  

15  Faz gerilim harmonikleri (3 faz, 63ôe kadar (UUTHD, UUHAR -02éUUHAR-63)  

16  Gerilim harmonik barlarē (3 faz, 63ôe kadar  

17  Faz gerilim barlarē (3 faz, 63ôe kadar)  

18  Akēm harmonik barlarē (3 faz, 63ôe kadar)  

19  Toplam enerji saya­larē      (import Wh, export Wh,  

end¿ktif VArh, kapasitif VArh, 

gºr¿n¿r VAh) 

20  Faz enerji saya­larē (E-L1,E -L2,E-L3)  

 

B¿t¿n bu parametler hassas olarak gºsterilmekte ve kaydedilmektedir. 
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2. VArKON - EA- 03 Özellikler 

A.  Özellikler 

V Genel  

V 12 8x64 grafik ekran  

V Kullanēmē kolay a­ēklamaya gerek bērakmayan men¿ 

V Onlarca parametreyi izlemek i­in 50 ºl­¿m ekranē 

V ķifre koruma  

V Ķngilizce veya T¿rk­e dil se­eneĵi 

V 3 fazlē sistemlerde parametreler  tablosundadaki t¿m ĸebeke parametrelerini ºl­er. 

V Kullanēcē dostu men¿s¿yle, sadece yukarē ve aĸaĵē tuĸlarēnē kullanarak grafik ekranda 

okunaklē ĸekilde gºsterir. 

V Akēm ve gerilim trafo oranlarē ile direkt primer ºl­¿mleri gºsterir ve parametreleri hassas 

ĸekilde kayan noktalē ve dºrt dijit olarak sunar. 

V Anlēk minimum maximum deĵerleri ve 15dakikalēk demand ortalamalarēnē hesaplar ve ilgili 

ºl­¿m ekranēnda set tuĸuna basēlmasēyla gºsterir. 

V Harmonik ¥l­¿m 

V 63. Harmoniĵe kadar tek ve ­ift b¿t¿n harmonikleri ºl­er.  

V Toplam harmonik bozulmalarē (THD) 63 bileĸen ile daha doĵru ºl­er. 

V Akēm, hat gerilimi ve faz gerilim harmoniklerini ayrē ayrē ºl­er, yazēyla veya bar grafikle 

gºsterir. 

V ¥rneklem hēzē 256/20msôdir. (peryot baĸēna 256) 

V Hassas  ¥l­¿mler 

V B¿t¿n ºl­¿mler, peryot baĸēna 256 ºrneklem ile hesap edilir. 

V True RMS hassas ºl­¿mler yapēlēr. 

V Doĵruluk 0.2 class. 

V 5mA den baĸlayan ºl­¿m. D¿ĸ¿k g¿­lerdeki enerjileri de saya­lara ekler, atlamaz. 

V Nºtr akēmē ºl­¿m¿. 

V 4 bºlgede enerji ºl­¿m¿ 

V Faz baĸēna ayrē ayrē da 4 bºlge enerji ºl­¿m¿ 

V VAh gºr¿n¿r enerjinin de ºl­¿m¿ 

V Haberleĸme 

V B¿t¿n ĸebeke parametrelerini ve ayarlarēnē Modbus-RTU ile RS -485 portundan okuyup, 

yazabilme.  

V Baud, parite ve adres ayarlarēyla esnek kullanēm. 

V Uzaktan kontak ­ēkēĸlarēnē yºnetebilme. 

V Kontak ¢ēkēĸlarē ve Geliĸmiĸ alarmlar 

V 20 milisaniye  ºl­¿m hēzēnda tepki vereb ilme  

V 2 farklē kontak 

V Her kontaĵēn kendi farklē ayarlarē 

V Her kontaĵa 2 farklē parametre atayabilme 

V Her parametre i­in aĸērē veya d¿ĸ¿k alarm (veya koruma) atamasē yapabilme 

V 32 ĸebeke parametresinin herbiri i­in aĸērē, d¿ĸ¿k, ve pencere aralēĵē gºrevi verebilme  

V Histerisiz ayarē 

V Ton ve Toff ayarlarē 

V Manuel kumanda  

V Haberleĸme ile PC ¿zerinden uzaktan, aĵ destekliyorsa internetten kumanda edebilme. 
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B.  Cihaz Boyutları 

 

E.Teknik Özellikler 

 

Teknik ¥zellikler: 

 

Yardēmcē Besleme: 

 

57 VAC,100 VAC,220 VAC  

Besleme devresi g¿­ t¿ketimi: <3 VA  

 

Frekans:  

 

50/60 Hz.  

¥l­me giriĸleri g¿­ t¿ketimi: < 0.5VA  

 

L-N in:  0-300 VAC 50/60 Hz.  

 

L-L in:  600 VAC 50/60 Hz.  

 

¥l­me sahasē: 1-500 kV(uygun gerilim trafosu ile)  

 

I in:  0.005 -6 A  

 

¥l­me giriĸleri g¿­ t¿ketimi: <1VA  

 

¥l­me sahasē: 5/5 -10000/5 A.(uygun akēm trafosu ile) 
 

Doĵruluk Akēm-Gerilim:  
 

%0.2  
 

Doĵruluk Aktif-Reaktif g¿­: %0.5  
 

Baĵlantē tipi: 3P4W 
 

Demand Zamanē: 15 dk.  
 

¢alēĸma sēcaklēĵē: -5 C¯/ +50 C  ̄
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3. Bağlantılar 

A.  İşletmeye Alma 

× Gerilim giriĸleri baĵlanērken L1(R),L2(S),L3(T) u­larēna dikkat edilmelidir.Faz dºn¿ĸ yºn¿ 

dikkate alēnmalēdēr. 

× Akēm trafo u­larē ilgili faza baĵlanmalēdēr.Yanlēĸ baĵlantē durumunda ºl­mede hatalar 

meydana gelir.  

× Akēm trafo polarite u­larēna (k ve l) dikkat edilmelidir.Yanlēĸ baĵlantē durumunda ºl­mede 

hatalar meydana gelir.  

× Akēm trafo u­larē ºzellikle sēkē baĵlanmalēdēr.Temazsēzlēk durumunda istenmeyen hasarlar 

meydana gelir.  

× Enerji altēnda baĵlantēlar sºk¿lmemelidir. 

 

B.  Bağlantı Şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.UYARILAR  

    UYARILAR !! !  

1.  Akēm trafo u­larē kesinlikle a­ēk devre bērakēlmamalēdēr! 

2.  Enerji altēnda baĵlantēlar sºk¿lmemelidir! 

3.  Cihaza enerji vermeden ºnce mutlaka baĵlantēlarē kontrol ediniz! Klemenslerde 

zayēf kalmēĸ baĵlantē var ise d¿zeltiniz! 

 

4.  D¿zeltmeleri yaparke n enerjiyi mutlaka kesiniz!  

 

Cihazda kullanēcēlarēn m¿dahale edebileceĵi par­alar bulunmamaktadēr. Teknik sorun 

yaĸadēĵēnēzda l¿tfen bizim ile irtibata ge­iniz. 

 
 

 

EA-03 
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4. Ölçüm Ekranları 

A.  Ölçüm Ekranları Haritası 

VArKON -EA-03 analizºrde, ºl­¿len ĸebeke parametreleri ñyukarēò, ñaĸaĵēò, ñsetò yºn tuĸarēyla 

aĸaĵēdaki ĸekilde gºsterilir. ñsetò tuĸu o anki ekranla ilgili diĵer parametreleri ekrana getiririr. ñsetò 

tuĸuna uzun basēldēĵēnda ise men¿ye girilir. Men¿ baĸka baĸlēk altēnda ayrēca ele alēnmēĸtēr. (Men¿ i­in 

Bakēnēz:5.bºl¿m) 

Ölçüm Ekranları : 
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Ölçüm Ekranları 

Haritası:



VArKON-EA-01 Kullanım Kılavuzu                    

B.  Ana Ekran  

 
 
     Ana ekran, toplam g¿­leri ve toplam 
enerji oranlarēnē gºsterir. Kontaklē 

modellerde, kontaklarēn a­ēk veya kapalē 

oldu ĵu da ana ekranda gºsterilir. 

L ile biten soldaki y¿zde oran end¿ktif 
enerjinin aktif enerjiyle orantēsēnē 

gºsterirken; C ile biten oran kapasitif 

y¿zdeyi gºsterir. 

 

C.  Akımlar 

 
 

Bu ekran , faz baĸēna akēmlarē ve nºtr 
akēmē gºsterir. Akēmlarēn minimum 

maxmimu m ve demand deĵerleri i­in bu 

ekranda  iken ñsetò tuĸu kullanēlēr.  

 

D.  Hat Gerilimleri  

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu ekran , faz baĸēna gerilimler ve 

frekansē gºsterir. Gerilimlerin minimum 
maxmimum ve demand deĵerleri i­in bu 

ekranda  iken ñsetò tuĸu kullanēlēr.  
 
 
 
 
 
 
 

E.  Fa z Gerilimleri  

 
Bu ekran , fazlar arasē gerilimler ve 

frekansē gºsterir. Faz gerilimlerinin 
minimum maxmimum ve demand deĵerleri 

i­in bu ekranda  iken ñsetò tuĸu kullanēlēr.  

 

F.  Ak tif Güçler 

 
 

Bu ekran , faz baĸēna aktif g¿­ler ve 

toplam aktif g¿c¿ gºsterir. Aktif g¿­lerin 
minimum maxmimum ve demand deĵerleri 

i­in bu ekranda  iken ñsetò tuĸu kullanēlēr.   

Aktif g¿­ ºl­¿m¿ yºnl¿d¿r. Enerji 

ihra­ eden sistemlerde (-) iĸareti ­ēkar. 

Sistemde enerji ihracē olmuyorsa ve (-) 
aktif g¿­ gºr¿n¿yorsa; eksi olan fazlarēn 

akēm trafo yºnleri ters baĵlanmēĸtēr. 

D¿zeltilmesi gerekir. 

 

G.  Reaktif Güçler 

 

 
 

Bu ekran , faz baĸēna reaktif g¿­ler 

ve toplam reaktif g¿c¿ gºsterir. Reaktif 
g¿­lerin minimum maxmimum ve demand 

deĵerleri i­in bu ekranda  iken ñsetò tuĸu 

kullanēlēr.  
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H.  Görünür Güçler 

 

 
 

Bu ekran , faz baĸēna gºr¿n¿r g¿­ler 
ve toplam gºr¿n¿r g¿c¿ gºsterir. Gºr¿n¿r 

g¿­lerin minimum maxmimum ve demand 

deĵerleri i­in bu ekranda  iken ñsetò tuĸu 

kullanēlēr.  
 

İ. Güç Faktörleri ve cosφ’ler 

 
 

 
 

 

Bu ekran , g¿­ faktºrlerini gºsterir. 

G¿­ faktºrleri ve cosű sayfasē arasēnda 
ñsetò tuĸu ile ge­iĸ yapēlēr. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

J.  Enerji Oranları ve Anlık 

Oranlar  

 
 

Bu ekran  enerji oranlarēnē gºsterir. 
End¿ktif ve kapasitif enerji oranlarē birlikte 

gºsterilir. ñsetò tuĸu ile anlēk oranlara bu 

sayfada yken ge­ilebilir 

 

 
 

Bu ekran  anlēk g¿­ oranlarēnē 
gºsterir. End¿ktif ve kapasitif g¿­ oranlarē 

birlikte gºsterilir. Toplam oranlar aynē anda 

hem kapasitif hem end¿ktif olanilir. Bu 

durum fazlardan biri kapasitif biri end¿ktif 
olduĵu zaman olur. Faz baĸēna oranlarda 

ise her zaman ya end¿ktif ya da kapasitif 

oran sēfērdēr. Kompanzasyon durumuna bu 

sayfalardan bakēlabilir. 
 

K.  Gerilim ve Akım Harmonikleri  

 

 
 

Akēm ve hat gerilimlerinin 3 faz i­in 

harmoniklerini sunan sayfadēr. Bu sayfadan 
THD deĵerlerine ve ñsetò tuĸu ile girilerek 

bu sayfanēn ayrēntēlarēndan; toplam 

harmonik bozulmalara ve 2.,3.,é63. 

Harmoniklere y¿zdesel b¿y¿kl¿k olarak tek 
tek bakēlabilir.  

ñsetò tuĸu ile detaya girildiĵinde 

ñyukarēò ve ñaĸaĵēò tuĸlarē ile 2-63 arasē 

harmonikler gezilebilir.  
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L.  Faz Gerilimi ve Akım 

Harmonikleri  

 
 

Akēm ve faz gerilimlerinin 3 faz i­in 

harmoniklerini sunan sayfadēr. Bu sayfadan 

THD deĵerlerine ve ñsetò tuĸu ile girilerek 

bu sayfanēn ayrēntēlarēndan; toplam 

harmonik bozulmalara ve 2.,3.,é63. 
Harmoniklere y¿zdesel b¿y¿kl¿k olarak tek 

tek bakēlabilir.  

ñsetò tuĸu ile detaya girildiĵinde 

ñyukarēò ve ñaĸaĵēò tuĸlarē ile 2-63 arasē 
harmonikler gezilebilir.  

 

 

M.  Gerilim Harmonik Spektrum  

 

 
 Bu ekran  sadece bir  fazēn 2-33 arasē 
ve THD deĵerinin spektrum olarak 

sunulduĵu sayfadēr. THD y¿zdesi sol ¿st 

kºĸede yazar ve spektrumdaki diĵer 

harmonikler bununla orantēlē olarak bar 
grafiĵi ĸeklinde gºsterilir. 

Bu sayfadayken sērayla ñsetò tuĸuna 

basarak ºnce aynē fazēn 32-63. Harmonik 

spektrumu ve sonra L2 ve L3 fazlarēnēn 
spektrumlar ēna bakēlabilir. 

 

 
 

 

 

 

N.  Faz Gerilim Harmonik 

Spektrumu  

 
 

Bu ekran  sadece bir faz - faz 

geriliminin 2 -33 arasē ve THD deĵerinin 

spektrum olarak sunulduĵu sayfadēr. THD 

y¿zdesi sol ¿st kºĸede yazar ve 

spektrumdaki diĵer harmonikler bununla 
orantēlē olarak bar grafiĵi ĸeklinde 

gºsterilir. 

Bu sayfadayken sērayla ñsetò tuĸuna 

basarak ºnce aynē fazēn 32-63. Harmonik 
spektrumu ve sonra L2 ve L3 fazlarēnēn 

spektrumlarēna bakēlabilir. 
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O.  Akım Harmonik Spektrumu  

 
 

Bu ekran  sadece bir fazēn akēmēnēn, 
2-33 arasē ve THD deĵerinin spektrum 

olarak sunulduĵu sayfadēr. THD y¿zdesi sol 

¿st kºĸede yazar ve spektrumdaki diĵer 

harmonikler bununla orantēlē olarak bar 
grafiĵi ĸeklinde gºsterilir. 

Bu sayfadayken sērayla ñsetò tuĸuna 

basarak ºnce aynē fazēn 32-63. Harmonik 

spektrumu ve sonra L2 ve L3 fazlarēnēn 

spektrumlarēna bakēlabilir. 
 

 
 

P.  Enerjiler  

 
 

 Enerjiler sayfasēnda kare i­indeki 

alanda en ­ok ihtiya­ duyulan import aktif 
enerji (kWh), end¿ktif reaktif enerji 

(kVArhL), kapasitif reaktif enerji ( kVArhC) 

deĵerleri gºr¿l¿r. Diĵer iki deĵer export 

aktif enerji ve gºr¿n¿r enerji deĵerleridir. 

Enerjilerin sēfērlanmasē men¿ i­inden 
yapēlēr.  

Ayrēca L1-L2-L3 faz baĸēna diĵer 

enerji saya­larē i­in bu sayfadayken ñsetò 

tuĸuna sērayla basēlmasē yeterlidir. 
Enerjiler akēm ve gerilim trafo 

oranlarēyla ­arpēlarak gºsterilirler. 12 dijite 

kadar kWh bazēnda enerji saya­larē 

dºnebilir. 9 dijitten sonra nokta otomatik 

kayar. 1Wh hassasiyetinde endeks 

alēnabilir.  
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5. Menü 

VArKON -EA-03 analizºr¿n ayarlarē, anlaĸēlēr ve 

kolay men¿s¿ ile yapēlēr. Ayarlarēn yanē sēra enerji 

ve demand sēfērlama iĸlemleri de men¿ yardēmē ile 

yapēlēr. Men¿ye giriĸ ĸifre korumalēdēr.  

Men¿ye girmek i­in herhangi bir ºl­¿m 

sayfasēnda iken, ñsetò tuĸuna uzun basēlēr. 

Bu ayarlar ĸunlardēr: 

1.Akēm Trafo Oranē 

2.Gerilim Trafo Oranē 

3.Kontak -1 

4.Kontak -2 

5.Kontak Test  

6.ķifre Deĵiĸtir 

7.Enerjileri Sil  

8.Demandlarē Sil 

9.Dil/Language  

10.Haberleĸme Ayarlarē 

Herhangi bir men¿deyken bir ¿st men¿ye 

dºnmek i­in ñsilò tuĸuna basēnēz. ¥l­¿m 

sayfa larēna dºnmek ve men¿den tamamen ­ēkmak 

i­in ñsilò tuĸuna uzun basēnēz; veya ñsilò tuĸuna 

tek tek basarak iki -¿­ seferde ­ēkēnēz. 

A.  Menüye Giriş 

Herhangi bir ºl­¿m sayfasēnda iken, ñsetò 

tuĸuna uzun basēlmasē yeterlidir. VArKON-EA-

03 ĸifre isteyecektir: 

 

ñyukarēò ve ñaĸaĵēò tuĸlarē ile ĸifrenin ilk 

basamaĵē se­ilir. Se­ildikten sonra ñsetò tuĸu ile 

bir sonraki basamaĵa ge­ilir. Ve dºrt basamakta 

girildikten sonra, ñsetò tuĸu ile men¿ye girilir. 

ķifre yanlēĸ girilirse men¿ye girilmez; ilk 

basamaktan baĸlayarak, dºrt haneli ĸifre tekrar 

istenir. O an girilmesi istenen basamak se­ili ºĵe 

gºr¿n¿m¿nde olurken, diĵer basamaklar ñ*ò 

karakteri ile gizlenir.  

ķifre doĵru girildiĵinde, ana men¿ ekrana 

gelir.  

 

B.  Ana Menü 

 

Ana men¿de VArKON-EA-03 analizºr¿n¿n 

10  men¿s¿ iki  ayrē sayfada alt alta gºr¿n¿r.  

¥rnekteki resimde ilk giriĸte olduĵu gibi 

ñAkēm Trafo Oranēò  men¿s¿ se­ili ºĵe 

gºr¿n¿m¿ndedir. ñyukarēò ve ñaĸaĵēò tuĸlarē ile 

diĵer men¿ler se­ili ºĵe gºr¿n¿m¿ne getirilir. 

Girilmesi istenen men¿, se­ili durumdayken, ñsetò 

tuĸu ile alt men¿ye ge­ilir. 

 

 ¥rnekteki resimde, ana men¿ devamēnda, 

diĵer sayfadaki ºĵelerden ñEnerjileri Silò ºĵesi 

se­ili durumdadēr. ñyukarēò ve ñaĸaĵēò tuĸlarē ile 

diĵerleri se­ilebilir veya ilk sayfaya ge­ilip, ilk 

sayfadaki men¿ se­ilebilir. 

 Se­ili ºĵe gºr¿n¿m¿ndeyken ñsetò tuĸuna 

basēlmasē, se­ili men¿n¿n a­ēlmasēnē saĵlar. 
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C.  Akım Trafo Oranı  

 

 Ana men¿den se­ilip, ñsetò tuĸu ile bu 

men¿ye girildiĵinde Akēm trafo oranēnēn o anki 

deĵeri se­ili ºĵe gºr¿n¿m¿nde resimdeki gibi 

ekrana gelir. Bu  alt men¿deyken ñyukarēò ve 

ñaĸaĵēò tuĸlarē ile akēm trafo oranē ayarē yapēlēr. 

ñsetò tuĸuna basēlarak, yeni deĵer kaydedilir. 

Veya ñsilò tuĸuna basēlarak vazge­ilir ve ana 

men¿ye ­ēkēlēr. ñsetò tuĸuna basēlērsa, ekranda 

kaydedildi mesajē ­ēkar: 

 

Bu mesaj  ­ēktēĵēnda yeni deĵer kaydedilmiĸtir. 

Akēm trafo oranē ñ1ôlikò adēmlarla yapēlēr. ¥rneĵin 

1000/5 akēm trafosu varsa 200 girilmelidir. 50/5 

i­in 10 girilmelidir. 

ñKaydedildiò mesajē birka­ saniye sonra 

kendiliĵinden kapanēr, ana men¿ ekrana gelir. 

D.  Gerilim Trafo Oranı  

 

 Ana men¿den se­ilip, ñsetò tuĸu ile bu 

men¿ye girildiĵinde gerilim  trafo oranēnēn o anki 

deĵeri se­ili ºĵe gºr¿n¿m¿nde resimdeki gibi 

ekrana gelir. Bu alt men¿deyken ñyukarēò ve 

ñaĸaĵēò tuĸlarē ile gerilim  trafo oranē ayarē yapēlēr. 

ñsetò tuĸuna basēlarak, yeni deĵer kaydedilir. 

Veya ñsilò tuĸuna basēlarak vazge­ilir ve ana 

men¿ye ­ēkēlēr. ñsetò tuĸuna basēlērsa ekranda 

kaydedildi mesajē ­ēkar, bu mesaj ­ēktēĵēnda yeni 

deĵerler kaydedilmiĸtir. 

 Gerilim trafo oranē ñ0.1ôlikò adēmlarla 

yapēlēr.  

Gerilim Trafo Oranı=primer voltajı/sekonder voltajı 

¥rneĵin 34.5kV trafolarda 345 girilmelidir. 

Gerilim trafo oranı=34.5/0.1 

=345  

Bu ºrnek i­in, ñ345.0ò girilmelidir. 
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E.  Kontak - 1  

 

 Ana men¿den ñKontak-1ò se­ilip, ñsetò 

tuĸu ile bu men¿ye girilir. 

 Bu men¿den Kontak-1 i­in istenilen alarm 

atanabilir. Alarmlar olduk­a esnektir. Bir konataĵa 

iki farklē parametre, aĸērē ve/veya d¿ĸ¿k alarm 

olarak atanabilir.  

 ¥rnekteki resimde kontak -1 ­ēkēĸēna L1 faz 

akēmēnēn Toplam Harmonik Bozulmasē %100ô¿ 

ge­tiĵi zaman alarm vermesi i­in atanmēĸtēr. Aynē 

zamanda L1 fazēndaki reaktif g¿­ 360kVAr 

deĵerini ge­tiĵinde de alarm vermesi istenmiĸtir. 

Alarm limiti ge­ildiĵinde, kontaĵēn geri dºnmesi 

i­in, limiti aĸan parametrenin %20 geriye dºnmesi 

gerekir.  ¥rneĵin %100 akēm harmoniĵinde alarm 

veren kontak, %20 histerisiz i­in, %80 deĵerine 

geri d¿ĸmesi lazēm ki; kontak alarm vermeyi 

bēraksēn. 

 Alarmlar konusu detaylē ĸekilde baĸka bir 

bºl¿mde ele alēnmēĸtēr. (Bakēnēz:  Bºl¿m-7) 

 Kontak -1 men¿s¿nde 9 ºĵe 

bulu nmaktadēr. Bu ºĵelerden o an i­in aktif olan 

sadece bir tanesi se­ili ºĵe gºr¿n¿m¿ndedir. Ve 

ñyukarē-aĸaĵēò tuĸlarē, se­ili ºĵenin deĵerini 

deĵiĸtirmeye yarar. ñsetò tuĸu ise bir sonraki 

ºĵeye ge­iĸ yapar. Bir ºnceki ºĵeye geri dºnmek 

i­in ñsilò tuĸu kullanēlēr. Sonuncu ºĵe ñToffò 

ayarēndan sonra ñsetò tuĸuna basēldēĵēnda 

 Ekranda ñKaydedildiò mesajē ­ēkar. Bºylece 

kontak -1 ayarlarē tamamlanmēĸ ve ayar hafēzasēna 

kaydedilmiĸ olur. Mutlaka 9 ºĵe sērayla atanmalē 

ve ñKaydedildiò mesajē gºr¿nmelidir. 

 ñKaydedildiò mesajē birka­ saniye sonra 

kendiliĵinden kaybolur ve ekran ana men¿ye 

dºner. 

 Men¿lerden ­ēkēĸ i­in ñsilò tuĸuna basēlēr. 

Her basēĸta bir ºnceki ºĵeye ve ilk ºĵeden sonra 

ana men¿ye dºn¿l¿r. ñsilò tuĸuna uzun basēlērsa 

direk ana ºl­¿m ekranēna ge­iĸ yapēlēr. 

Kontak -1 ve Kontak -2 men¿leri ­ok benzerdir. 

Sadece bir tanesi kontak -1 ayarlarēnē diĵeri 

kontak -2 ayarlarēnē yapmak i­indir. Ķ­erikleri 

aynēdēr. Her iki kontak i­in farklē ayarlar 

yapēlabilir. 

Kontak -1 men¿s¿nde 9 ºĵe tek tek se­ilerek 

ve atanarak  ayarlar tamamlanēr. 

Bu 9 ºĵe ĸunlardēr: 

1. Parametre - 1 :  

Aĸaĵēdaki parametre tablosundan 32 farklē 

parametreden herhangi biri atanabilir.  

2. Aşırı/Düşük-1:  

Ķlk parametrenin aĸērē mē d¿ĸ¿k m¿ 

­alēĸacaĵēnē se­er. 

3. Değer- 1:  

Ķlk parametrenin hangi deĵeri limit kabul 

edeceĵini se­er. 

4. Parametre - 2 :  

Aĸaĵēdaki parametre tablosundan 32 farklē 

parametreden herhangi biri atanabilir.  

5. Aşırı/Düşük-2:  

Ķkinci parametrenin aĸērē mē d¿ĸ¿k m¿ 

­alēĸacaĵēnē se­er. 

6. Değer- 2:  

Ķkinci parametrenin hangi deĵeri limit kabul 

edeceĵini se­er. 

7. Histerisiz:  

Parametrelerden biri limit deĵeri aĸtēĵēnda 

ñTonò s¿resi iĸler, ve s¿re sonunda ve kontak 

ñonò durumuna ge­er. Tekrar ñoffò durumuna 

ge­mesi i­in limit deĵerine histerisiz deĵeri 

kadar altēna d¿ĸmesi gerekir. Bu aĸērē alarmlar 

i­indir. 

D¿ĸ¿kt¿r alarmlarēnda ise limitin altēnda 

kontak ñonò durumuna ge­mek i­in, ñTonò 

s¿resi sayar ve ñonò durumuna ge­en 

kontaĵēn; tekrar ñoffò durumuna ge­mesi i­in 

limit deĵerin, histerisiz deĵer kadar ¿st¿ne 

­ēkēlmasē gerekir. 
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8.Ton:  

Limi t aĸēldēĵēnda veya altēna d¿ĸ¿ld¿ĵ¿nde, 

kontaĵēn ñonò olmasē i­in ge­mesi gereken 

gecikme ayarē bu ºĵe ile yapēlēr. 10ms katlarē 

ĸeklinde yapēlabilir. Hi­ gecikme olmaksēzēn 

20ms lik bir ºl­¿mde alarm almak i­in bu s¿re 

ñ0.00snò yapēlmalēdēr.  

9. Toff:  

Kont ak bir kere ñonò olup da alarm verdiĵinde, 

kontaĵēn ñoffò olmasē i­in ge­mesi gereken 

gecikme ayarē bu ºĵe ile yapēlēr. 10ms katlarē 

ĸeklinde yapēlabilir. Hi­ gecikme olmaksēzēn 

20ms lik bir ºl­¿mde geri dºnmek i­in bu s¿re 

ñ0.00snò se­ilmelidir. Bu ºĵeye ñGeri Dºn¿ĸ 

Zamanēò ayarē da denilir. 

Kontak Parametre Tablosu:  

1 I_L1 
2 I_L2 
3 I_L3 
4 I_Mp 
5 U_L1 
6 U_L2 

7 U_L3 
8 U_L12 
9 U_L23 
10 U_L31 
11 Fr 
12 P_L1 
13 P_L2 
14 P_L3 

15 P 
16 Q_L1 
17 Q_L2 
18 Q_L3 
19 Q 
20 S_L1 
21 S_L2 
22 S_L3 
23 S 

24 THD_I_L1 
25 THD_I_L2 
26 THD_I_L3 

27 THD_U_L1 
28 THD_U_L2 
29 THD_U_L3 
30 THD_U_L12 
31 THD_U_L23 

32 THD_U_L31 
 

 

 

F.  Kontak - 2  

 

Ana men¿den ñKontak-2ò se­ilip, ñsetò 

tuĸu ile bu men¿ye girilir. 

 Bu men¿den Kontak-2 i­in istenilen alarm 

atanabilir. Ala rmlar olduk­a esnektir. Bir kontaĵa 

iki farklē parametre, aĸērē ve/veya d¿ĸ¿k alarm 

olarak atanabilir.  

 ¥rnekteki resimde kontak-2 ­ēkēĸēna L1 hat 

geriliminin Toplam Harmonik Bozulmasē %10ôu 

ge­tiĵi zaman alarm vermesi i­in atanmēĸtēr. Aynē 

zamanda L1 fazēndaki gerilimin 60V deĵerinin 

altēna indiĵinde de alarm vermesi istenmiĸtir. 

Alarm limiti ge­ildiĵinde, kontaĵēn geri dºnmesi 

i­in, limiti aĸan parametrenin %5 geriye dºnmesi 

gerekir. ¥rneĵin %10 gerilim harmoniĵinde alarm 

veren kontak, %5 histerisiz i­in, %9.5 deĵerine 

geri d¿ĸmesi lazēm ki; kontak alarm vermeyi 

bēraksēn. 

 Alarmlar konusu detaylē ĸekilde baĸka bir 

bºl¿mde ele alēnmēĸtēr. (Bakēnēz: Bºl¿m-7)  

 Kontak -2 men¿s¿nde 9 ºĵe 

bulunmaktadēr. Bu ºĵelerden o an i­in aktif olan 

sadece bir tanesi se­ili ºĵe gºr¿n¿m¿ndedir. Ve 

ñyukarē-aĸaĵēò tuĸlarē, se­ili ºĵenin deĵerini 

deĵiĸtirmeye yarar. ñsetò tuĸu ise bir sonraki 

ºĵeye ge­iĸ yapar. Bir ºnceki ºĵeye geri dºnmek 

i­in ñsilò tuĸu kullanēlēr. Sonuncu ºĵe ñToffò 

ayarēndan sonra ñsetò tuĸuna basēldēĵēnda 

 Ekranda ñKaydedildiò mesajē ­ēkar. Bºylece 

kontak -2 ayarlarē tamamlanmēĸ ve ayar hafēzasēna 

kaydedilmiĸ olur. Mutlaka 9 ºĵe sērayla atanmalē 

ve ñKaydedildiò mesajē gºr¿nmelidir. 

 ñKaydedildiò mesajē birka­ saniye sonra 

kendiliĵinden kaybolur ve ekran ana men¿ye 

dºner. 

 Men¿lerden ­ēkēĸ i­in ñsilò tuĸuna basēlēr. 

Her basēĸta bir ºnceki ºĵeye ve ilk ºĵeden sonra 

ana men¿ye dºn¿l¿r. ñsilò tuĸuna uzun basēlērsa 

direk ana ºl­¿m ekranēna ge­iĸ yapēlēr. 
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Kontak -1 ve Kontak -2 men¿leri ­ok benzerdir. 

Sadece bir tanesi kontak -1 ayarlarēnē diĵeri 

kontak -2 ayarlarēnē yapmak i­indir. Ķ­erikleri 

aynēdēr. Her iki kontak i­in farklē ayarlar 

yapēlabilir. 

Kontak -2 men¿s¿nde 9 ºĵe tek tek se­ilerek 

ve atanarak ayarlar tamamlanēr. 

Bu 9 ºĵe ĸunlardēr: 

1. Parametre - 1 :  

Aĸaĵēdaki parametre tablosundan 32 farklē 

parametreden herhangi biri atanabilir.  

2. Aşırı/Düşük-1:  

Ķlk parametrenin aĸērē mē d¿ĸ¿k m¿ 

­alēĸacaĵēnē se­er. 

3. Değer- 1:  

Ķlk parametrenin hangi deĵeri limit kabul 

edeceĵini se­er. 

4. Parametre - 2 :  

Aĸaĵēdaki parametre tablosundan 32 farklē 

parametreden herhangi biri atanabilir.  

5. Aşırı/Düşük-2:  

Ķkinci parametrenin aĸērē mē d¿ĸ¿k m¿ 

­alēĸacaĵēnē se­er. 

6. Değer- 2:  

Ķkinci parametrenin hangi deĵeri limit kabul 

edeceĵini se­er. 

7. Histerisiz:  

Parametrelerden biri limit deĵeri aĸtēĵēnda 

ñTonò s¿resi iĸler, ve s¿re sonunda ve kontak 

ñonò durumuna ge­er. Tekrar ñoffò durumuna 

ge­mesi i­in limit deĵerine histerisiz deĵeri 

kadar altēna d¿ĸmesi gerekir. Bu aĸērē alarmlar 

i­indir. 

D¿ĸ¿kt¿r alarmlarēnda ise limitin altēnda 

kontak ñonò durumuna ge­mek i­in, ñTonò 

s¿resi sayar ve ñonò durumuna ge­en 

kontaĵēn; tekrar ñoffò durumuna ge­mesi i­in 

limit deĵerin, histerisiz deĵer kadar ¿st¿ne 

­ēkēlmasē gerekir. 

 

 

8.Ton:  

Limit aĸēldēĵēnda veya altēna d¿ĸ¿ld¿ĵ¿nde, 

kontaĵēn ñonò olmasē i­in ge­mesi gereken 

gecikme ayarē bu ºĵe ile yapēlēr. 10ms katlarē 

ĸeklinde yapēlabilir. Hi­ gecikme olmaksēzēn 

20ms lik bir ºl­¿mde alarm almak i­in bu s¿re 

ñ0.00snò yapēlmalēdēr.  

9. Toff:  

Kontak bir kere ñonò olup da alarm verdiĵinde, 

kontaĵēn ñoffò olmasē i­in ge­mesi gereken 

gecikme ayarē bu ºĵe ile yapēlēr. 10ms katlarē 

ĸeklinde yapēlabilir. Hi­ gecikme olmaksēzēn 

20ms lik bir ºl­¿mde geri dºnmek i­in bu s¿re 

ñ0.00snò se­ilmelidir. Bu ºĵeye ñGeri Dºn¿ĸ 

Zamanēò ayarē da denilir. 

Kontak Parametre Tablosu:  

1 I_L1 
2 I_L2 
3 I_L3 
4 I_Mp 
5 U_L1 
6 U_L2 

7 U_L3 
8 U_L12 
9 U_L23 
10 U_L31 
11 Fr 
12 P_L1 
13 P_L2 
14 P_L3 

15 P 
16 Q_L1 
17 Q_L2 
18 Q_L3 
19 Q 
20 S_L1 
21 S_L2 
22 S_L3 
23 S 

24 THD_I_L1 
25 THD_I_L2 
26 THD_I_L3 

27 THD_U_L1 
28 THD_U_L2 
29 THD_U_L3 
30 THD_U_L12 
31 THD_U_L23 

32 THD_U_L31 
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G.  Kontak Test  

 

Ana men¿den ñsetò tuĸu ile bu men¿ye girilir. 

¢ēkmak i­in ñsilò tuĸuna basēlēr. 

Her iki kontak ñyukarē-aĸaĵēò ve ñsetò tuĸlarē ile 

ñONò veya ñOFFò konumuna manuel olarak alēnēp 

­ēkartēlabilir.  

Bu men¿deyken kontaklara atanan alarmlar ge­ici 

olarak etkin o lmazlar. Bu men¿ ile manuel 

kumanda ve test yapēlabilir. 

 

 

H.  Şifre Değiştir 

 

 Ana men¿deyken, ñķifre Deĵiĸtirò ºĵesini 

se­ip ñsetò tuĸuna basēlarak bu menye girilir. 4 

haneli ĸifre sērayla ñyukarē-aĸaĵēò tuĸlarēyla se­ilip 

ñsetò ile bir sonraki haneye ge­ilerek girilir. 

Yanlēĸlēklarē ºnlemek i­in yeni ĸifre bir kere de 

tekrar ettirilir. Eĵer yanlēĸlēk yoksa yeni ĸifre 

kaydedilir.  

 

 

 

 

 

 

 

İ. Enerjileri Sil  

Ana m en¿den ñEnerjileri Silò men¿s¿ se­ilip; 

ñsetò tuĸuna basēldēĵēnda; cihaz, sēfērlama iĸlemi 

i­in onay ister:  

 

 Onay ekranēndayken ñsetò tuĸuna basēlērsa 

enerjiler silinir. Vazge­mek i­in ñsilò tuĸuna 

basēlmalēdēr. ñsetò tuĸuna basēldēĵēnda cihazēn 

tuttuĵu enerji saya­larē sēfērlanēr ve ekranda 

ñsilindiò mesajē ­ēkar: 

 

 

 Bu ñsilindiò mesajē ­ēktēĵēnda, enerjiler 

sēfērlanmēĸtēr. Ve bundan sonraki enerji kayētlarē 

silinme anēndan itibaren cihazēn ºl­t¿ĵ¿ enerjiler 

olacaktēr. 

 ñSilindiò mesajē birka­ saniye sonra 

kendiliĵinden kapanēr, ana men¿ ekrana gelir. 
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J.  Demandları Sil 

Ana m en¿den ñDemandlarē Silò men¿s¿ 

se­ilip; ñsetò tuĸuna basēldēĵēnda; cihaz, sēfērlama 

iĸlemi i­in onay ister: 

 

Onay ekranēndayken ñsetò tuĸuna basēlērsa 

demandlar silinir. Vazge­mek i­in ñsilò tuĸuna 

basēlmalēdēr. ñsetò tuĸuna basēldēĵēnda cihazēn 

tuttuĵu minimum, maksimum ve demand 

deĵerleri silinir. Ve o andan itibaren yenileri 

hesaplanēp kaydedilir. Yeni demand deĵerleri i­in 

15 dakika ge­mesi gerekir. 

K.  Dil/Language  

Men¿ dilinin ayarlandēĵē alt men¿d¿r. Dil 

T¿rk­e veya Ķngilizce se­ilebilir. 

 

ñyukarēò ve ñaĸaĵēò tuĸlarē ile ñT¿rk­eò veya 

ñĶngilizceò se­ilir ve ñsetò tuĸuna basēlarak cihazēn 

yeni dili kaydedilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.  Haberleşme Ayarları 

 

 Ana men¿deyken ñHaberleĸme Ayarlarēò 

ºĵesi se­ilip; ñsetò tuĸuna basēlarak bu men¿ye 

girilir.  

 Bu men¿de ¿­ ºĵe bulunamaktadēr. Bu ¿­ 

ºĵe haberleĸme portu i­in gereken ayarlarē 

yapmayē saĵlar. ¥rnekteki resimde ñAdresò ºĵesi 

se­ili ºĵe durumundadēr. Ve hangi ºĵe se­ili 

durumda ise ñyukarē-aĸaĵēò tuĸlarē o ºĵenin 

deĵerini artērēp-azaltmaya veya deĵiĸtirmeye 

yarar. Ķstenilen ayar yapēlēp ñsetò tuĸuna basēlarak 

bir sonraki ºĵeye ge­ilir. 3 ºĵede ayarlandēĵēnda 

ñsetò tuĸuna basēlēnca ñKaydedildiò mesajē gºr¿l¿r 

ve yeni ayarlar ge­erli olur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VArKON-EA-01 Kullanım Kılavuzu                    

6. Varsayılan Ayarlar  

 Ayarlarēn varsayēlan deĵerleri ve ayar aralēklarē tablodaki gibidir: 

Ayar:  Açıklama Varsayılan 
Akēm Trafo Oranē 1 ile 2000 arasēnda 

1ôlik adēmlarla 

1 

Gerilim Trafo Oranē 1.0 ile 5000.0 arasēnda 

0.1ôlik adēmlarla 

1.0  

ķifre 

 

4 basamaklē ñ0000ò 

Dil /Language  

 

T¿rk­e veya Ķngilizce T¿rk­e 

Kontak -1  

 

2 parametre aĸērē ve d¿ĸ¿k 

olarak atanabilir.  

Histerisiz binde 1 adēmlarla, 
on-off s¿releri 10ms katlarē 

ĸeklinde ayarlanabilir 

Parametre atamalarē yok. 

 

Kontak -2 

 

2 parametre aĸērē ve d¿ĸ¿k 

olarak atana bilir.  

Histerisiz binde 1 adēmlarla, 

on-off s¿releri 10ms katlarē 
ĸeklinde ayarlanabilir 

Parametre atamalarē yok. 

 

Baud  
 

4800,9600,19200,38400,  
57600,12800  

115200  

Parite  
 

Yok, tek,­ift yok  

Adres  

 

1-247 arasēnda 1 

 

 ķifre deĵiĸtirmek isteyen kullanēcēlarēn, tekrar men¿ye giriĸ yapabilmek i­in, ĸifreyi 

unutmamalarē gerekir. ķifre unutanlarēn ¿retici ile irtibata ge­mesi gerekir. 
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7. Alarmlar (Kontaklar)  

VArKON -EA-03 analizºr sahip olduĵu iki kontaĵē ile ºl­t¿ĵ¿ ĸebeke parametrelerine baĵlē olarak alarm 

vermesi i­in kullanēlabilir. 

Kontaklē analizºrler: 

Geliĸmiĸ alarmlar i­in kullanēlabilir, 

D¿ĸ¿k gerilim, d¿ĸ¿k frekans, d¿ĸ¿k akēm, d¿ĸ¿k g¿­ gibi; d¿ĸ¿k veya kesik rºlesi olarak kullanēlabilir, 

Aĸērē akēm, aĸērē gerilim, aĸērē g¿­, aĸērē harmonik gibi, aĸērē ve koruma rºlesi olarak kullanēlabilir. 

VArKON - EA-03, 20ms’lik ölçüm hızında tepki verebilir. Böylece hızlı koruma gereken 

yerlerde de aşırı değer koruma rölesi olarak kullanılabilir. 

Alarmlar i­in 2 ayrē kontaĵēn herbirine ayrē ayar grubu kullanēlēr. Ķki kontaĵa farklē gºrevler atanabilir. 

Her kontaĵa da ayrēca 2 ayrē parametre atamasē yapēlabilir. 

Her kontaĵa farklē histerisiz, farklē Ton ve Toff s¿releri atanabilir. 

 

Kontak -1 Ayarları: 

İki farklı parametre ataması veya sadece bir parametre ataması yapılabilir. Aynı 

parametre aşırı ve düşük olarak ayrı limitlerle atanabilir böylece pencere aralığında veya 

pencere aralığı dışında alarm verdirilebilir. 

Atama - 1:  

Parametre, aĸērē-d¿ĸ¿k ve limit deĵer ile koruma veya alarm atamasē yapēlēr. 

¥rnek: Aĸērē Frekans koruma i­in ñFr>55.00Hzò atanabilir. 

¥rnek: D¿ĸ¿k Frekans koruma i­in ñFr<45.00Hzò atanabilir. 

¥rnek: Aĸērē Akēm Koruma i­in ñI_L1>500.0Aò atanabilir. 

¥rnek: Aĸērē Harmonik Koruma i­in, ñTHD_U_L1>%10ò atanabilir. 

Atama - 2:  

Parametre, aĸērē-d¿ĸ¿k ve limit deĵer ile koruma veya alarm ikinci atamasē yapēlēr. Ķstenirse 

sadece bir atama da yapēlabilir.  

¥rnek: Aĸērē Gerilim  koruma i­in ñU_L3 > 250.0V ò atanabilir. 

¥rnek: D¿ĸ¿k Gerilim  koruma i­in ñU_L12 < 180.0V ò atanabilir. 

¥rnek: Aĸērē Akēm Koruma i­in ñI_L2> 332 .5Aò atanabilir. 

¥rnek: Aĸērē Harmonik Koruma i­in, ñTHD_I _L2>% 52ò atanabilir. 

Histerisiz:  

 Kontak -1 i­in, histerisiz ayarēdēr. 

Ton:  

 Kontak -1 i­in atanan parametre atanan limit deĵerin altēna veya ¿st¿ne ­ēktēĵēnda kontaĵēn ñonò 

olmasē i­in sayēlacak s¿re ayarēdēr. 
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Toff:  

  Kontak -1 ñonò olmuĸsa geriye dºn¿ĸ i­in, ñoffò olmasē i­in, sayēlmasē gereken s¿re ayarēdēr. Bu 

s¿renin sayēlmasē i­in aĸēlan veya d¿ĸ¿len limitin histerisiz kadar ¿st¿ veya altē d¿ĸ¿lmeli veya 

aĸēlmalēdēr. 

 

Kontak - 2  Ayarları: 

 İki farklı parametre ataması veya sadece bir parametre ataması yapılabilir. Aynı 

parametre aşırı ve düşük olarak ayrı limitlerle atanabilir böylece pencere aralığında veya 

pencere aralığı dışında alarm verdirilebilir. 

Atama - 1:  

Parametre, aĸērē-d¿ĸ¿k ve limit deĵer ile koruma veya alarm atamasē yapēlēr. 

¥rnek: Aĸērē Frekans koruma i­in ñFr>55.00Hzò atanabilir. 

¥rnek: D¿ĸ¿k Frekans koruma i­in ñFr<45.00Hzò atanabilir. 

¥rnek: Aĸērē Akēm Koruma i­in ñI_L1>500.0Aò atanabilir. 

¥rnek: Aĸērē Harmonik Koruma i­in, ñTHD_U_L1>%10ò atanabilir. 

Atama - 2:  

Parametre, aĸērē-d¿ĸ¿k ve limit deĵer ile koruma veya alarm ikinci atamasē yapēlēr. Ķstenirse 

sadece bir atama da yapēlabilir.  

¥rnek: Aĸērē Gerilim koruma i­in ñU_L3>250.0Vò atanabilir. 

¥rnek: D¿ĸ¿k Gerilim koruma i­in ñU_L12<180.0Vò atanabilir. 

¥rnek: Aĸērē Akēm Koruma i­in ñI_L2>332.5Aò atanabilir. 

¥rnek: Aĸērē Harmonik Koruma i­in, ñTHD_I_L2>%52ò atanabilir. 

Histerisiz:  

 Kontak -2 i­in, histerisiz ayarēdēr. 

Ton:  

 Kontak -2 i­in atanan parametre atanan limit deĵerin altēna veya ¿st¿ne ­ēktēĵēnda kontaĵēn ñonò 

olmasē i­in sayēlacak s¿re ayarēdēr. 

Toff:  

  Kontak -2 ñonò olmuĸsa geriye dºn¿ĸ i­in, ñoffò olmasē i­in, sayēlmasē gereken s¿re ayarēdēr. Bu 

s¿renin sayēlmasē i­in aĸēlan veya d¿ĸ¿len limitin histerisiz kadar ¿st¿ veya altē d¿ĸ¿lmeli veya 

aĸēlmalēdēr. 
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Örnek ayarlar :  

        

 Men¿ bºl¿m¿nde anlatēldēĵē gibi kontak ayarlarē yapēlērken, 1.atama i­in 3 ºĵe, 2. Atama i­in 3 

ºĵe, histerisiz, Ton ve Toff ayarlarē i­inde 3 ºĵe olmak ¿zere toplamda 9 ºĵe sērayla girilir. 

Her iki kontak i­inde benzer ayarlar yapēlēr ve her iki kontak farklē ­alēĸacaĵē farklē ayarlarēna atanabilir. 

Örnek ekranlarda,  

 

Kontak -1 için ilk parametre:   Aĸērē harmonik akēmē i­indir ve limiti %100ôd¿r. (L1) 

Kontak -1 için ikinci parametre:  Aĸērē reaktif g¿­ i­indir ve limiti 360kVArôdēr. (L1) 

Kontak -1 i­in ºrnekte iki parametre atanmēĸtēr ve her iki parametreden yalnēzca birinin limitini aĸmasē 

halinde kontak -1 ñonò olacaktēr. (Ton s¿resini doldurunca) 

Kontak -1 için histerisiz:   %20 se­ilmiĸtir. Bºylece limit deĵerinin %20 altē geri dºn¿ĸ 

yani ñoffò olma deĵeri olur. Bu ayarlar i­in geri dºn¿ĸ deĵerleri, %80 toplam akēm harmoniĵi ve 

284kVAr reaktif g¿­t¿r. 

Kontak -1 için Ton süresi:   100snôye ayarlanmēĸtēr. Limit deĵer aĸēldēĵēnda 100sn 

boyunca aĸēlē kalērsa, kontak -1 ñonò durumuna ge­er ve geri dºn¿ĸ deĵerinin altēna inmedik­e de bºyle 

kalēr. 

Kontak -1 için Toff  süresi:  0.00snôye ayarlanmēĸtēr. Kontak -1 ñonò durumuna ge­tiĵinde, 

geri dºn¿ĸ deĵerinin altēna inince; Toff s¿resince beklenir ve kontak-1 ñoffò durumuna ge­er. 

 

Kontak - 2  için ilk parametre:   Aĸērē gerilim harmoniĵi i­indir ve limiti %10ôdur. (L1) 

Kontak - 2  için ikinci parametre:  D¿ĸ¿k gerilimi­indir ve limiti 60Vôdur.  (L1) 
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Kontak -2 i­in ºrnekte iki parametre atanmēĸtēr ve her iki parametreden yalnēzca birinin limitini aĸmasē 

veya d¿ĸ¿k atananēn limitin altēna d¿ĸmesi halinde kontak -2 ñonò olacaktēr. (Ton s¿resini doldurunca) 

Kontak - 2  için histerisiz:   %5 se­ilmiĸtir. Bºylece limit deĵerinin %5 altē ve ¿st¿ geri 

dºn¿ĸ yani ñoffò olma deĵeri olur. Bu ayarlar i­in geri dºn¿ĸ deĵerleri, %9.5 gerilim harmoniĵi ve 63V 

gerilim deĵeridir. 

Kontak - 2  için Ton süresi:   0.05snôye ayarlanmēĸtēr. Limit deĵer aĸēldēĵēnda 50milisaniye 

boyunca aĸēlē kalērsa, kontak-2 ñonò durumuna ge­er ve geri dºn¿ĸ deĵerinin altēna inmedik­e de bºyle 

kalēr. Tersi olarak Gerilim 60V limitinin altēna indiĵinde 50ms sonra kontak-2 ñonò olur. 

Kontak - 2  için Toff  süresi:  0.05snôye ayarlanmēĸtēr. Kontak-2 ñonò durumuna ge­tiĵinde, 

geri dºn¿ĸ deĵerinin altēna inince veya tersi; Toff s¿resince beklenir ve kontak-2 ñoffò durumuna ge­er. 
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8. Modbus Kayıtçı Tabloları 

ÖLÇÜMLERİN MODBUS RTU VERİ HARİTASI (adres ofset=3000H) 

no  sembol  içerik R/W  Tamsayı  aralık çarpan 

0 xut  Gerilim trafo oranē R unsigned 

16  

0 é 50000 0.1  

1 xct  Akēm trafo oranē R unsigned 

16  

0 é 2000 1 

2 I R R fazē akēmē R unsigned 

16  

0 é 60000 0,1 mA  

3 I S S fazē akēmē R unsigned 

16  

0 é 60000 0,1 mA  

4 I T T fazē akēmē R unsigned 

16  

0 é 60000 0,1 mA  

5 I N Nºtr akēmē R unsigned 

16  

0 é 60000 0,1 mA  

6 UR R hat gerilim i R unsigned 

16  

0 é 6000 0.1 V  

7 US S hat gerilimi  R unsigned 

16  

0 é 6000 0.1 V  

8 UT T hat gerilimi  R unsigned 

16  

0 é 6000 0.1 V  

9 URS R-S faz gerilimi  R unsigned 

16  

0 é 10000 0.1 V  

10  UST S-T faz gerilimi  R unsigned 

16  

0 é 10000 0.1 V  

11  URT R-T faz  gerilimi  R unsigned 

16  

0 é 10000 0.1 V  

12  Fr frekans  R unsigned 

16  

4000 é 7500 0.01 Hz  

13  PR R fazē aktif g¿­ R signed 32  -36000 é 36000 0.1 W  

14        

15  PS S fazē aktif g¿­ R signed 32  -36000 é 36000 0.1 W  

16        

17  PT T fazē aktif g¿­ R signed 32  -36000 é 36000 0.1 W  

18        

19  PImport  Giren aktif g¿­ R signed 32  -108000 é 

108000  

0.1 W  

20        

21  PExport  ¢ēkan aktif g¿­ R signed 32  -108000 é 

108000  

0.1 W  

22        

23  PǴ Toplam aktif g¿­ R signed 32  -108000 é 

108000  

0.1 W  

24        

25  QR R fazē reaktif g¿­ R signed 32  -36000 é 36000 0.1 VAr  

26        

27  QS S fazē reaktif g¿­ R signed 32  -36000 é 36000 0.1 VAr  

28        

29  QT T fazē reaktif g¿­ R signed 32  -36000 é 36000 0.1 VAr  

30        

31  QImport  End¿ktif g¿­ R signed 32  -108000 é 

108 000  

0.1 VAr  

32        

33 QExport  Kapasitif g¿­ R signed 32  -108000 é 

108000  

0.1 VAr  

34       

35 QǴ Toplam reaktif g¿­ R signed 32  -108000 é 

108000  

0.1 VAr  

36       

37 SR R fazē gºr¿n¿r g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 W  

38       

39 SS S fazē gºr¿n¿r g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 W  

40       

41 ST T fazē gºr¿n¿r g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 W  

42       

43 SǴ Toplam gºr¿n¿r g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 W  

44       

45 PFR R fazē g¿­ faktºr¿ R signed 16  -1000 é +1000 0.001 

W/VA  46 PFS S fazē g¿­ faktºr¿ R signed 16  -1000 é +1000 0.001 

W/VA  47 PFT T fazē g¿­ faktºr¿ R signed 16  -1000 é +1000 0.001 

W/VA  



VArKON-EA-03 Kullanım Kılavuzu          http://www.kondas.com.tr 

 29 

48 PFǴ Toplam g¿­ faktºr¿ R signed 16  -1000 é +1000 0.001 
W/VA  49 cosű R R fazē cosűôsi R signed 16  -1000 é +1000 0.001 

W/VA  50 cosű S S fazē cosűôsi R signed 16  -1000 é +1000 0.001 

W/VA  51 cosű T T fazē cosűôsi R signed 16  -1000 é +1000 0.001 

W/VA  52 ER_Imp  R fazē giren aktif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 kWh  

53       

54 ER_End R fazē end¿ktif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.0 01 

kVArh  55       

56 ER_Cap R fazē kapasitif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 

kVArh  57       

58 ER_Exp  R fazē ­ēkan aktif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 kWh  

59       

60 ER_VA R fazē gºr¿n¿r 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 

kVAh  61       

62 ES_Imp  S fazē giren aktif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 kWh  

63       

64 ES_End  S fazē end¿ktif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 

kVArh  65       

66 ES_Cap  S fazē kapasitif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 

kVArh  67       

68 ES_Exp  S fazē ­ēkan aktif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 kWh  

69       

70 ES_VA S fazē gºr¿n¿r 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 

kVAh  71       

72 ET_Imp  T fazē giren aktif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999  0.001 kWh  

73       

74 ET_End  T fazē end¿ktif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 

kVArh  75       

76 ET_Cap  T fazē kapasitif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 

kVArh  77       

78 ET_Exp  T fazē ­ēkan aktif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999  0.001 kWh  

79       

80 ET_VA T fazē gºr¿n¿r enerji R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 

kVAh  81       

82 EǴ_Imp Toplam giren aktif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 kWh  

83       

84 EǴ_End Toplam end¿ktif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999  0.001 

kVArh  85       

86 EǴ_Cap Toplam kapasitif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 

kVArh  87       

88 EǴ_Exp Toplam ­ēkan aktif 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999 0.001 kWh  

89       

90 EǴ_VA Toplam gºr¿n¿r 

enerji  

R unsigned 

32  

0 é 999 999 999  0.001 

kVAh  91       

92 THD_U R R fazē gerilim THD  R unsigned 

16  

0-49999  %0.01  

93 THD_U S S fazē gerilim THD  R unsigned 

16  

0-49999  %0.01  

94 THD_U T T fazē gerilim THD  R unsigned 

16  

0-49999  %0.01  

95 THD_U RS R fazē gerilim THD  R unsigned 

16  

0-49999  %0.01  

96 THD_U ST S fazē gerilim THD  R unsigned 

16  

0-49999  %0.01  

97 THD_U RT T fazē gerilim THD  R unsigned 

16  

0-49999  %0.01  

98 THD_I R R fazē akēm THD  R unsigned 

16  

0-49999  %0.01  

99 THD_I S S fazē akēm THD  R unsigned 

16  

0-49999  %0.01  

100 THD_I T T fazē akēm THD  R unsigned 

16  

0-49999  %0.01  

101 K_durum  Kontak durumlarē R unsigned 

16  

0,1,2,3  1 
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MIN MAX DEMAND  MODBUS RTU VERİ HARİTASI (adres ofset=3200H)  

no  sembol  içerik R
/

W  

yapı aralık çarpan 

0 xut  Gerilim trafo oranē R unsigned 16  0 é 50000  0.1  

1 xct  Akēm trafo oranē R unsigned 16  0 é 2000 1 

2 I Rmin  Min R fazē akēmē R unsigned 16  0 é 60000  0, 1 mA  

3 I Rmax  Max R  fazē akēmē R unsigned 16  0 é 60000  0, 1 mA  

4 I Rdmd  Demand R  fazē akēmē R unsigned 16  0 é 60000  0, 1 mA  

5 I Smin  Min R fazē akēmē R unsig ned 16  0 é 60000  0, 1 mA  

6 I Smax  Max R fazē akēmē R unsigned 16  0 é 60000 0,1 mA  

7 I Sdmd  Demand R fazē akēmē R unsigned 16  0 é 60000 0,1 mA  

8 I Tmin  Min R fazē akēmē R unsigned 16  0 é 60000 0,1 mA  

9 I Tmax  Max R fazē akēmē R unsigned 16  0 é 60000 0,1 mA  

10  I Tdmd  Demand R  fazē akēmē R unsigned 16  0 é 60000  0, 1 mA  

11  I Nmin  Min R fazē akēmē R unsigned 16  0 é 60000  0, 1 mA  

12  I Nmax  Max R  fazē akēmē R unsigned 16  0 é 60000  0, 1 mA  

13  I Ndmd  Demand R  fazē akēmē R unsigned 16  0 é 60000  0, 1 mA  

14  URmin  Min R fazē gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

15  URmax  Max R  fazē gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

16  URdmd  Demand R  fazē gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

17  USmin  Min R fazē gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

18  USmax  Max R  fazē gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

19  USdmd  Demand R  fazē gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

20  UTmin  Min R fazē gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

21  UTmax  Max R  fazē gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

22  UTdmd  Demand R  fazē gerilimi  R unsigned 1 6 0 é 60000  0,1 V  

23  URSmin  Min R-S faz gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

24  URSmax  Max R -S faz  gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

25  URSdmd  Demand R -S faz  gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

26  USTmin  Min R-S faz gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

27  USTmax  Max R -S faz  gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

28  USTdmd  Demand R -S faz  gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

29  URTmin  Min R-S faz gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

30  URTmax  Max R -S faz  gerilimi  R unsigned 16  0 é 6000 0 0,1 V  

31  URTdmd  Demand R -S faz  gerilimi  R unsigned 16  0 é 60000  0,1 V  

32  PRmin  Min R fazē aktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 W  

34 PRmax  Max R fazē aktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 W  

36 PRdmd  Demand R fazē aktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 W  

38 PSmin  Min S fazē aktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 W  

40 PSmax  Max S fazē aktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 W  

42 PSdmd  Demand S fazē aktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 W  

44 PTmin  Min T fazē aktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 W  

46 PTmax  Max T fazē aktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 W  

48 PTdmd  Demand T fazē aktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 W  

50 PIMPmin  Min giren aktif g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 W  

52 PIMPmax  Max giren  aktif g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 W  

54 PIMPdmd  Demand giren  aktif g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 W  

56 PEXPmin  Min ­ēkan aktif g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 W  

58 PEXPmax  Max ­ēkan aktif g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 W  

60 PEXPdmd  Demand ­ēkan aktif g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 W  

62 PǴmin  Min toplam  aktif g¿­ R signed  32  0 é 108000 0.1 W  

64 PǴmax  Max toplam  aktif g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 W  
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66 PǴdmd  Demand toplam  aktif g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 W  

68 QRmin  Min R fazē reaktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 VAR  

70 QRmax  Max R fazē reaktif g¿­ R signed 32  0 é 36000  0.1 VAR 

72 QRdmd  Demand R fazē reaktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 VAR 

74 QSmin  Min S fazē reaktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 VAR 

76 QSmax  Max S fazē reaktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 VAR  

78 QSdmd  Demand S fazē reaktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 VAR 

80 QTmin  Min T fazē reaktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 VAR 

82 QTmax  Max T fazē reaktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 VAR 

84 QTdmd  Demand T fazē reaktif g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 VAR  

86 QINDmin  Min end¿ktif g¿­ R signed 32  0 é 108000  0.1 VAR 

88 QINDmax  Max end¿ktif g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 VAR 

90 QINDdmd  Demand end¿ktif g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 VAR 

92 QCAPmin  Min kapasitif  g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 VAR  

94 QCAPmax  Max kapasitif  g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 VAR 

96 QCAPdmd  Demand kapasitif  g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 VAR 

98 QǴmin  Min toplam reaktif  g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 VAR 

100 QǴmax  Max toplam re aktif g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 VAR  

102 QǴdmd  Demand toplam  reaktif g¿­ R signed 32  0 é 108000 0. 1 VAR 

104 SRmin  Min R fazē gºr¿n¿r g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 VA 

106 SRmax  Max R fazē gºr¿n¿r g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 VA 

108 SRdmd  Demand R fazē gºr¿n¿r g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 VA  

110 SSmin  Min S fazē gºr¿n¿r g¿­ R signed 32  0 é 36000 0. 1 VA 

112 SSmax  Max S fazē gºr¿n¿r g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 VA  

114 SSdmd  Demand S fazē a gºr¿n¿r 

g¿­ 

R signed 32  0 é 36000 0.1 VA 

116 STmin  Min T fazē gºr¿n¿r g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 VA 

118 STmax  Max T fazē gºr¿n¿r g¿­ R signed 32  0 é 36000 0.1 VA 

120 STdmd  Demand T fazē a gºr¿n¿r 

g¿­ 

R signed 32  0 é 36000 0.1 VA  

 

MIN MAX DEMAND  MODBUS RTU VERİ HARİTASI- 2 (adres=3300H)  

no  sembol  içerik R/

W  

Tamsayı  aralık çarpan  

0 xut  Gerilim trafo oranē R unsigned 

16  

0 é 50000  0.1  

1 xct  Akēm trafo oranē R unsigned 

16  

0 é 2000 1 

3 SǴmin  Min toplam  gºr¿n¿r g¿­ R signed 32  0 é 108000 0.1 VA 

5 SǴmax  Max toplam  gºr¿n¿r 

g¿­ 

R signed 32  0 é 108000 0.1 VA 

7 SǴdmd  Demand toplam  

gºr¿n¿r g¿­ 

R signed 32  0 é 108000 0.1 VA 
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R faz -nötr Gerilim Harmonikleri (adres=3600h)  

no  içerik R/W  Yapı  aralık çarpan 

0 THD UR R unsigned 16  0-49999  %0.01  

1 reserved  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

2 2. Harmonik UR  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

3 3. Harmonik UR  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

4 4. Harmonik UR  R unsigned 16  0-49999  %0. 01  

5-60  i. Harmonik UR  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

61 61. Harmonik UR  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

62  62. Harmonik UR  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

63  63. Harmonik UR  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

 

S faz -nötr Gerilim Harmonikleri (adres=3700h) 

no  içerik R/W  Yapı  aralık çarpan 

0 THD US  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

1 reserved  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

2 2. Harmonik US  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

3 3. Harmonik US  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

4 4. Harmonik US  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

5-60  i. Harmonik  US R unsigned 16  0-49999  %0.01  

61 61. Harmonik US  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

62  62. Harmonik US  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

63  63. Harmonik US  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

 

T faz -nötr Gerilim Harmonikleri (adres=3800h) 

no  içerik R/W  Yapı  aralık çarpan  

0 THD UT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

1 reserved  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

2 2. Harmonik UT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

3 3. Harmonik UT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

4 4. Harmonik UT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

5-60  i. Harmonik UT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

61 61. Harmonik UT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

62  62. Harmonik UT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

63  63. Harmonik UT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

 

R fazı Akım Harmonikleri (adres=3900h) 

no  içerik R/W  Yapı  aralık çarpan 

0 THD IR  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

1 reserved  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

2 2. Harmonik IR  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

3 3. Harmonik IR  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

4 4. Harmonik IR  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

5-60  i. Harmonik IR  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

61 61. Harmoni k IR  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

62  62. Harmonik IR  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

63  63. Harmonik IR  R unsigned 16  0-49999  %0.01  
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S fazı Akım Harmonikleri (adres=3A00h) 

no  içerik R/W  Yapı  aralık çarpan 

0 THD IS  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

1 reserve d R unsigned 16  0-49999  %0.01  

2 2. Harmonik IS  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

3 3. Harmonik IS  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

4 4. Harmonik IS  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

5-60  i. Harmonik IS  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

61 61. Harmonik IS  R unsigned 16  0-499 99  %0.01  

62  62. Harmonik IS  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

63  63. Harmonik IS  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

 

T fazı Akım Harmonikleri (adres=3B00h) 

no  içerik R/W  Yapı  aralık çarpan 

0 THD IT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

1 reserved  R unsigned 16  0-49999  %0. 01  

2 2. Harmonik IT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

3 3. Harmonik IT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

4 4. Harmonik IT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

5-60  i. Harmonik IT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

61 61. Harmonik IT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

62  62. Harmonik I T R unsigned 16  0-49999  %0.01  

63  63. Harmonik IT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

 

R- S faz - faz Gerilim Harmonikleri (adres=3C00h)  

no  içerik R/W  Yapı  aralık çarpan 

0 THD URS  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

1 reserved  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

2 2. Harmonik URS R unsigned 16  0-49999  %0.01  

3 3. Harmonik URS  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

4 4. Harmonik URS  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

5-60  i. Harmonik URS  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

61 61. Harmonik URS  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

62  62. Harmonik URS  R unsigned  16  0-49999  %0.01  

63  63. Harmonik URS  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

 

S- T faz - faz Gerilim Harmonikleri (adres=3D00h)  

no  içerik R/W  Yapı  aralık çarpan 

0 THD UST  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

1 reserved  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

2 2. Harmonik UST  R unsig ned 16  0-49999  %0.01  

3 3. Harmonik UST  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

4 4. Harmonik UST  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

5-60  i. Harmonik UST  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

61 61. Harmonik UST  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

62  62. Harmonik UST  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

63  63. Harmonik UST  R unsigned 16  0-49999  %0.01  
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R- T faz - faz Gerilim Harmonikleri (adres=3E00h)  

no  içerik R/W  Yapı  aralık çarpan 

0 THD URT R unsigned 16  0-49999  %0.01  

1 reserved  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

2 2. Harmonik URT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

3 3. Harmonik URT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

4 4. Harmonik URT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

5-60  i. Harmonik URT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

61 61. Harmonik URT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

62  62. Harmonik URT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

63  63. Harmonik URT  R unsigned 16  0-49999  %0.01  

 

ÖZEL KOMUTLARIN MODBUS RTU VERİ HARİTASI (adres=4200h)  

no  adres  açıklama R/W  yapı aralık 

0 4200h  Fabrika Ayarlarēna Dºn W (06h)  unsigned 16  sadece 55AA H  

1 4201h  Enerjileri sil  W (06h)  unsigned 16  sadece 55AAH  

2 4202h  Demandlarē sil W (06h)  unsigned 16  sadece 55AA H  

3 4203h  Kontak -1 ­ek W (06h)  unsigned 16  sadece 55AA H  

4 4204h  Kontak -1 bērak W (06h)  unsigned 16  sadece 55AA H  

5 4205h  Kontak -2 ­ek W (06h)  unsigned 16  sadece 55AA H  

6 4206h  Kontak -2 bērak W (06h)  unsigned 16  sadece 55AA H  

 

Ayarların Modbus-RTU veri haritası (adres=4000h) 

no  içerik R/W  yapı aralık çarpan  

0 Akēm trafo oranē R/W  unsigned 16  0 é 2000 1 

1 Gerilim trafo oranē R/W  unsigned 16  0 é 50000  0.1  

2 Demand zamanē R/W  unsigned 16  1 é 60  

3 Dil  R/W  unsigned 16  0:T¿rk­e 

1:Ķngilizce 

1 

4 Kontak -1 parametre A  R/W  unsigned 16  0 é 32 1 

5 Kontak -1 parametre B  R/W  unsigned 16  0 é 32 1 

6 Kontak -1 operator A  R/W  unsigned 16  0: b¿y¿kse 

1: k¿­¿kse 

1 

7 Kontak -1 operator B  R/W  unsigned 16  0: b ¿y¿kse 

1: k¿­¿kse 

1 

8 Kontak -1 Ton  R/W  unsigned 16  0 é 50000 10ms (0.01sn)  

9 Kontak -1 Toff  R/W  unsigned 16  0 é 50000 10ms (0.01sn)  

10  Kontak -1 Histerisiz  R/W  unsigned 16  10 .. 500  %0.1  

11  Kontak -2 parametre A  R/W  unsigned 16  0 é 32 1 

12  Kontak -2 param etre B  R/W  unsigned 16  0 é 32 1 

13  Kontak -2 operator A  R/W  unsigned 16  0: b¿y¿kse 

1: k¿­¿kse 

1 

14  Kontak -2 operator B  R/W  unsigned 16  0: b¿y¿kse 

1: k¿­¿kse 

1 

15  Kontak -2 Ton  R/W  unsigned 16  0 é 50000 10ms (0.01sn)  

16  Kontak -2 Toff  R/W  unsigned 16  0 é 50000  10ms (0.01sn)  

17  Kontak -2 Histerisiz  R/W  unsigned 16  10 .. 500  %0.1  

18  ķifre R/W  unsigned 16  0 é 9999 1 
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19  Kontak -1 Deĵer A R/W  unsigned 32  0 é60000(I,U) 
25000 é75000(Fr) 

0 é108000(P,Q,S) 

0 é50000(THD) 

 

I i­in: 0.0001 
U i­in: 0.01 

P,Q,S i­in: 0.1 

Fr i­in: 0.001 

THD i­in:0.01 
 21 Kontak -1 Deĵer B R/W  unsigned 32  0 é60000(I,U) 

25000 é75000(Fr) 

0 é108000(P,Q,S) 

0 é50000(THD) 

 

I i­in: 0.0001 

U i­in: 0.01 

P,Q,S i­in: 0.1 

Fr i­in: 0.001 

THD i­in:0.01 
 23 Kontak -2 Deĵer A R/W  unsigned 32  0 é60000(I,U) 

25000 é75000(Fr) 

0 é108000(P,Q,S) 

0 é50000(THD) 

 

I i­in: 0.0001 
U i­in: 0.01 

P,Q,S i­in: 0.1 

Fr i­in: 0.001 

THD i­in:0.01 
 25 Kontak -2 Deĵer B R/W  unsigned 32  0 é60000(I,U) 

25000 é75000(Fr) 

0 é108000(P,Q,S) 
0 é50000(THD) 

 

I i­in: 0.0001 

U i­in: 0.01 

P,Q,S i ­in: 0.1 
Fr i­in: 0.001 

THD i­in:0.01 

  

integer: Karşılığı 
0 Atama yok 
1 I_L1 
2 I_L2 
3 I_L3 
4 I_Mp 
5 U_L1 
6 U_L2 

7 U_L3 
8 U_L12 
9 U_L23 
10 U_L31 
11 Fr 
12 P_L1 
13 P_L2 
14 P_L3 

15 P 
16 Q_L1 
17 Q_L2 
18 Q_L3 
19 Q 
20 S_L1 
21 S_L2 
22 S_L3 
23 S 

24 THD_I_L1 
25 THD_I_L2 
26 THD_I_L3 

27 THD_U_L1 
28 THD_U_L2 
29 THD_U_L3 
30 THD_U_L12 
31 THD_U_L23 

32 THD_U_L31 
 


